
Полное выдвижение деревянных ящиков 

Quadro V6 Silent System

Нагрузочная способность 30 кг

Направляющие Quadro www.hettich.com5.4.4

• Надвижной монтаж – просто поместите ящик на направляющие и подтолкните

• Silent System – встроенное демпфирование позволяет закрывать выдвижные
ящики плавно и бесшумно

• Встроенное устройство фиксации в закрытом состоянии предотвращает
непроизвольное открывание.

• Отличная стабильность в вертикальном и горизонтальном направлении.
Износостойкие направляющие каналы обеспечивают стальным шарикам
оптимальное направление: точно в колее.

• Нет необходимости в техническом обслуживании благодаря автоматической
самоочистке ходовых направляющих.

• Гибкость благодаря взаимозаменяемой системе – смена направляющих Quadro
частичного и полного выдвижения осуществляется без изменения размеров
корпуса, выдвижного ящика и передней панели!

Комбинированная выдвижная система для передних и внутренних выдвижных ящиков – cм. группу 9.1
Фиксатор для выдвижных полок/деревянных ящиков с днищем заподлицо – см. стр. 5.4.13
Вставка для ящика из массива дерева Variario – см. стр. 5.4.14 - 5.4.15
Производственная техника – cм. группу 2

Номинальная длина/ Расстояние между Минимальная глубина Артикул

Длина выдвижного ящика мм отверстиями b1 мм корпуса мм Кол-во 1 ПЛ Кол-во 10 ПЛ

280 160 293 0 045 284 9 080 224

300 192 313 0 045 285 9 080 225

320 192 333 0 045 286 9 080 226

350 192 363 0 045 287 9 080 231

380 224 393 0 045 288 9 080 232

400 224 413 0 045 289 9 080 233

420 224 433 0 045 290 9 080 234

450 256 463 0 045 291 9 080 235

480 256 493 0 045 292 9 080 236

500 288 513 0 045 293 9 080 237

520 288 533 0 045 294 9 080 238

550 288 563 0 045 295 9 080 239

580 352 593 0 045 296 9 080 240

600 352 613 0 045 297 9 080 241

Фиксатор для деревянных ящиков

• Для безопасного соединения направляющей Quadro и
деревянного ящика без инструмента (Надвижной монтаж)

• Бесступенчатая регулировка по высоте до + 2 мм 
посредством регулировочного колесика
(монтаж без инструмента)

• Установленная высота сохраняется при демонтаже ящика

• Подробно см. страницу 5.4.12

• Пластмасса черного цвета

Наименование Артикул Кол-во

Фиксатор слева 0 075 806 100

Фиксатор справа 0 075 807 100

Комплект левый/правый 9 058 303 1/5 ПЛ
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Передняя кромка корпуса
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• = минимальное количество положений для крепления винтами

Размеры мм Артикул Кол-во

6,3 x 10,5 0 051 264 200

6,3 x 14 0 051 265 200

4,0 x 16 0 010 085 200


