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PIVOT-STAR
Петли серии С81с регулировкой скорости плавного закрывания
чашка петли Ø 35мм

ИЗДЕЛИЕ ОПИСАНИЕ ПРИМЕНЕНИЕ

СХЕМА

Угол открывания: 110°

Глубина чашки петли: 11,5 мм

Диаметр чашки петли: 35 мм

Диапазон толщин фасада: 16-26 мм

Размеры сверления на фасаде (К) 3-6 мм

Ограничитель угла открывания 85°

35° угол активации доводчиком
при закрытии двери

5° угол активации при открывании двери

T=Толщина фасада
К=Расстояние до чашки
А=Минимальный зазор (фуга)

Минимальный зазор между фасадом и корпусом

Минимальная фуга (зазор)

Выступ двери «С» значение

С=20+К+  А

А мин

L мин
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Выступ двери со стороны
шкафа при максимальном
угле открывания. Расчет
выполнен для плеча
петли, с монтажной
планкой H-0 мм
и расстояния сверления
(K)= 3 мм

С помощью этой формулы
можно рассчитать
максимальную толщину
сформированной двери,
которая может быть открыта
без прикосновения
к соседним сторонам
шкафа, дверям и стенкам,
с учетом вышеуказанных
значений L-K-T

Вышеуказанные значения рассчитаны исходя из предположения, что дверцы имеют
нескошенные кромки, а также если дверцы имеют радиусные кромки
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H=12+K- (D)
исх.значение

H=3+K- (D)
исх.значение

H=6+K+(А)
исх.значение

Накладные C=0

Полунакладные C=9

Внутренние С=18

Никель (A01) Спец.покрытие (А11)

Присадка чашки петли Ø35мм
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Петли с регулировкой скорости и плавности закрывания  с углом открывания 110°
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Варианты винтов и муфты
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Быстрый монтаж
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Муфта с
установленным
винтом
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Муфта с
установленным
винтом
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